
Markedets enkleste system for styring og 
overvåking av brannspjeld.

Den ideelle løsningen for små og mellomstore anlegg

AURASAFE mini har bus-kommunikasjon til brannspjeld  som 
reduserer behovet for kabling, og fri topologi gjør kablingen enkel og 
kostnadseffektiv. Mulighet for redundans gjennom ring-topologi sørger 
for økt sikkerhet og pålitelig drift. 

Systemet kan raskt og enkelt kjøres i gang uten behov for PC eller 
programmeringsverktøy. Enkel adressering via DIP-switch gjøres på 
stedet, og kontrollenheten finner automatisk tilkoblede moduler.

▶ AURASAFE mini ▶▶

 ■ Komplett styresystem for brannspjeld
 ■ Overvåker inntil 500 brannspjeld
 ■ Fri topologi 
 ■ Kostnadseffektivt
 ■ Oppkobling til SD via Modbus RTU

           Fordeler med 2-lederbus:
 ■ Bus-kommunikasjon og 24V driftsspenning til brann-

spjeld i samme kabel reduserer behovet for kabling
 ■ Kun 2 ledere minimerer risiko for feilkobling
 ■ Standard installasjonskabel kan benyttes
 ■ Høy støyimmunitet og robusthet
 ■ Lang rekkevidde

 
 

            Fordeler med fri topologi:
 ■ Avgreininger kan utføres fritt og gir økt fleksibilitet 

ved montasje
 ■ Mulighet for redundans gjennom ring-topologi, som gir 

økt sikkerhet og pålitelig drift 

minimini
AURASAFEAURASAFE TX-CRTL1 Kontrollpanel TX-BO1 Booster



Enkel igangkjøring 
AURASAFE mini kan enkelt og raskt kjøres i gang, og krever dermed lite tid og  
ressurser for oppstart. Ved at adressering utføres på stedet via DIP-switcher, er 
det ikke behov for PC eller programmerings verktøy. Kontrollenheten finner auto-
matisk spjeld- og IO-modulene, og viser de i et oversiktlig display.

Større systemer

TX-CRTL  
Kontrollpanel

TX-BO1 Booster

TX-BO1 Booster

Tot. 100 brannspjeld

Tot. 12 stk

Tot. 12 stk

Tot. 12 stk

TX-CRTL Kontrollpanel

TX-FEP1  
Feilpanel

TX-INP3  
Inputmodul

Ekstra moduler

TX-CRTL2 Kontrollpanel

TX-INP3 Input-modul

TX-BRS3 Spjeldmodul


