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Sensor modul
For analoge sensorer

Ferdig koblet fra fabrikk

Valgt
temp
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X-AIRCONTROL
Zone modul Modbus

Koblinger på øvre del av huset

12 -13
Varme

14 -15

Kjøl

Potensialfrie utganger
Maks. 230V 5A hver
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Modbus aktuatorer

Koblinger på nedre del av huset
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Vindu /
Frost

*3

*4

*6

ModbusModbus
maks. 100 m maks. 100 m

Neste Zone
modul, opp til
totalt 25 på

master

Forrige Zone
modul /

master hvis
første sone

Modbus Modbus

Tilluft 2 VAVTilluft 1 VAV

Modbus address 2 Modbus address 3 Modbus address 1

Aktuatorinngang A/B/C kan benyttes om hverandre.
Det er kun adresse som bestemmer aktuatorvariant.*8

*1

KjølingVarme

Relékort
24V AC fra trafo
Maks. 10A hver

12 -13 14 -15

*2 Utganger for varme/kjøl. Se 
tegning

Til G0 (3)
Til 24V (4)

*7 Opp til 5 aktuatorer kan benyttes på
én Zone modul, forutsatt at de har

unike adresser. Maks busslengde er
30 m. Legg merke til 6 VA maks per

utgang!

*3 Ikke for høye laster! Bestill med
fabrikkmontert relé. Gjeldene

ordrekoder er 3, 5, 7

*5 Inngang for temperaturavlesning
(PT1000) velges med treveis-bryter.
Kun ett PT1000 element kan leses.

Innganger som CO2/Offset/PIR er ikke
avhengig av bryteren.

*1 "Modbus Out 1" og "Modbus Out 2" på
Zone masteren kan brukes fritt til
sammenkobling av Zone moduler

*4 Sensorer er terminert med RJ12 fra
Trox Auranor

*6 Opptil flere Modbus-sensorer kan
benyttes samtidig ved bruk av en

splitter. Påse fast adressering!
Sensorer med samme adresse blir

ikke gjenkjent. Relevante ordrekoder
er 9, 10, 11

*8 Zone modulen gjenkjenner type aktuator
basert på modbus-adressen. Gjenkjente

adresser for VAV i tabellen under.

Modbus address
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3

Modbus actuating element
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Maks 
6 VA 

Maks 
6 VA 

Maks 
6 VA 

A B C
Modbus aktuatorer

ModbusModbus

Inngang for temperaturavlesning
(PT1000) velges med treveis-bryter.

Kun én temperaturinngang kan leses.
Innganger for CO2/Offset/PIR er ikke

avhengig av bryteren.

TEMP +
CO2 OFFSET PIR

CO2 TEMP +
OFFSET PIR

Avtrekk VAVTilluft 2 VAVTilluft 1 VAV

Modbus address 2 Modbus address 3 Modbus address 1

Avtrekk VAVTilluft 1 VAV

Modbus address 2 Modbus address 1

Avtrekk VAVAvtrekk VAVTilluft 1 VAV

Modbus address 2 Modbus address 1 Modbus address 1

Tilluft 2 VAVTilluft 1 VAV

Modbus address 2 Modbus address 3

Modbus

X-AIRCONTROL 
Zone modul Modbus 

CO2 OFFSET TEMP +
PIR

Zone modulen gjenkjenner type aktuator
basert på modbus-adressen. Gjenkjente

adresser for VAV i tabellen under. 
Adresse kan forandres med ZTH-GEN 

Modbus adresse

1

2

3

Modbus aktuator type 

Avtrekk VAV

Tilluft 1 VAV

Tilluft 2 VAV
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Zone modul Modbus 
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Zone modul Modbus 
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X-AIRCONTROL 
Zone modul Modbus 

Sone 25

X-AIRCONTROL 
Zone master 

Master
Modbus

Out 1
Modbus

Out 2

"Modbus Out 1" og "Modbus Out 2"
på Zone masteren kan brukes fritt til

sammenkobling av Zone moduler

Sammenkobling av soner Tilkobling VAV Temperaturinngang

Rask kontroll av koblinger

Ver 

NO-1.2 
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